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Seite 1

Projekt: Gewerbe- u. Baugebiet Jörghof Beilage: 6

Projekt Nr.: G-440619 Datum: 04.10.19

Homogenbereiche

Eigenschaften O1 B1 B2

Schicht - Mutterboden Deckschichten Quartärkiese

Farbe Schraffur in Beilage 2 grün grün gelb

Ortsübliche Bezeichnung - Humus Decklehme Kies

Konsistenz / Lagerungsdichte - weich, locker weich

- -- -- --

- Mu U-S

Bodengruppe nach DIN 18196 - OH UL/UM/SU* GU/GU*/GW

Bodenklasse DIN 18300 (alt) - 1 4 3 / 4 / (5)

Bodenklasse DIN 18301 (alt) - BO 1 BB 2 BN 1 / BN 2 (BS 1)

w [%] 20 – 40 20 – 40 5 – 15

Wichte γ [kN/m³] 17,0 19,0 18,0 – 21,0

Wichte u. Auftrieb γ' [kN/m³] 7,0 9,0 10,0 – 13,0

Reibungswinkel φ' [°] 10 – 20 22,5 – 27,5 27,5 – 37,5

Kohäsion c' [kN/m²] 0 0 0

undrainierte Scherfestigkeit 0 – 5 8 – 20 --

Steifemodul ≤ 1 1 – 4 10 – >100

Durchlässigkeitsbeiwert

- V3 V3 V1 / V2

- F3 F3 F1 – F3

- -- -- --

- -- -- --

-- -- --

- -- -- --

Homogenbereiche 

nach DIN 18 300 (2015)

Kürzel
[Einheit]

mitteldicht /
Lockerzonen

Korngrößenverteilung nach
DIN 18123

Bodenklassifizierung nach 
DIN 4022 / DIN EN ISO 14688

G,s-s*,u'-u (x)
G,s

Wassergehalt (oberhalb GW-
Spiegel)

c
u
 [kN/m²]

E
s
 [MN/m²]

k
f 
[m/s] < 1 * 10 -5 < 1 * 10-6 > 1 * 10-3

Verdichtbarkeitsklassen gem. 
ZTVE-StB

Frostempfindlichkeit gem. 
ZTVE-StB

Benennung und Beschreibung 
Fels nach DIN EN ISO 14689-1

Verwitterung / Veränderung 
Fels nach DIN EN ISO 14689-1

Einaxiale Druckfestigkeit nach 
Empfehlungen der ISRM

UCS
[MPa]

Trennflächenabstand (nach 
ISRM 1978, IAEG 1981)


